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Kaseta PKBN EO4 LE 175 x 275 mm na 4
gniazda do podtogi betonowej

Cena brutto 1 027,23 zt
Cena netto 835,14 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 250E04LE_B
Producent Electraplan

Opis produktu

Poziomowana, prostokatna kaseta ze stali nierdzewnej pod maks. 4 gniazda instalacyjne M45 (45 x 45 mm). Konstrukcja
kasety - ,rama w ramie”. Przeznaczenie: wylewki betonowe. Do montazu wewnatrz budynkéw, w ktérych podtogi czyszczone
sg na sucho! Wymiary kasety (ramy zewnetrznej): 175 x 275 mm. Wymiary otworu pod kasete (np. w podtodze podniesionej):
176 x 276 mm. Materiat na ramy kaset: blacha nierdzewna (V2A). Obcigzalnos¢ kaset: 1500 N (150 kg). W kasecie PKBN E04
systemowo zamontowany jest wktad PPZ1 EO4.

Konstrukcja kasety - ,rama w ramie”. Kaseta sktada sie z 2 ram (materiat: stal nierdzewna): - ramy zewnetrznej, nosnej i
nieruchomej, - ramy wewnetrznej, wyjmowanej (wtasciwej kasety). Zastosowanie: pomieszczenia wewn. budynkéw, montaz w
podtogach czyszczonych na sucho. Wysokos¢ ramy zewnetrznej wynosi: 32 mm. Wysoko$¢ ramy wewnetrznej: 23 mm

Min. zagtebienie kaset PKBN E04 LE, po zamontowaniu w nich puszek montazowych PM04 M4, wynosi ok. 70 mm

W sktad wchodzi:

1. Puszka podtogowa na fapach UDH E2.1

2. Kaseta z blachy nierdzewnej na 4 gniazda M45 PKBN EO4 LE
3. Zespdt poziomujacy kasete ZPK-075

4. Puszka montazowa gniazd 2 szt. PM04 M4

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podtogi: betonowa petna

Obcigzenie: ruch pieszy

Stopien szczelnosci w stanie zamknietym: IP20
Zastosowanie: wewnatrz budynku

Minimalne zagtebienie w podtodze: 70 mm
Regulacja wysokosci: tak

Ksztatt: prostokatny

Widocznos$é: z widoczna ramka

Materiat pokrywy: stal nierdzewna
Wyprowadzenie przewodéw: wypust kablowy
Sposoéb czyszczenia: na sucho

Wyposazenie: bez wyposazenia

Liczba gniazd zasilajgcych 230V: 4
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