I:l « puszki do podtég technicznych i wylewek betonowych pod wykfadzine i terakote
E:] « puszki podfogowe ze stali nierdzewnej, obcigzenie do 2 ton
« zamykane, szczelne puszki podfogowe do centréw handlowych
l*‘ [ J () () I{ BOX « kolumny zasilajgce i hermetyczne puszki zewnetrzne IP 67
systemy podlogowe « wysuwane, ziemne bloki zasilajgce o mocy do 130 kW
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Kaseta rewizyjna do betonu ECO 250 B stal

A
Ay nierdzewna 250 x 250 mm
A -* y
. Cena brutto 1 061,74 zt

Cena netto 863,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 950EC0250Q00LEE3_B
Kod producenta 950EC0O250QO00LE/E3 B
Kod EAN 77119 41
Producent Electraplan Termeloe

Opis produktu
Kaseta rewizyjna do betonu ECO 250 B stal nierdzewna 250 x 250 mm

Puszka rewizyjna. Niewyposazona (Slepa), bez wypustu na kable.

Posiada wysoka, pionowga krawedz, idealnie nadajaca sie do wypetnienia ptytkami, panelami, parkietem, deska, terakota etc. -
do wysokosci 20 mm.

W sktad kompletu wchodzi: metalowa, poziomowana (tapy oraz sruby gwintowane) kaseta z folig ostonowa (zalewana
betonem) oraz puszka podtogowa wtasciwa wraz z zespotem poziomujgcym.

Ta puszka podtogowa posiada mniejszg, metalowg kasete dzieki czemu mozna zastosowac kanaty podtogowe do szerokosci
max. 240 mm.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podtogi: betonowa petna

Obcigzenie: ruch pieszy

Stopien szczelnosci w stanie zamknietym: 1P20
Zastosowanie: wewnatrz budynku

Regulacja wysokosci: tak

Ksztatt: kwadratowy

Widocznos¢: bez ramki

Materiat pokrywy: stal nierdzewna
Wypetnienie pokrywy: terakota/deska/kamien
Grubos$¢ wypetnienia pokrywy: do 20 mm
Wyprowadzenie przewodéw: rewizja

Sposo6b czyszczenia: na mokro i na sucho
Wyposazenie: bez wyposazenia
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