D « puszki do podtég technicznych i wylewek betonowych pod wykfadzine i terakote
:] « puszki podfogowe ze stali nierdzewnej, obcigzenie do 2 ton
« zamykane, szczelne puszki podfogowe do centréw handlowych
!*‘ [ " 00 RBOX « kolumny zasilajgce i hermetyczne puszki zewnetrzne IP 67
systemy podlogowe « wysuwane, ziemne bloki zasilajgce o mocy do 130 kW
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Kaseta rewizyjna PKBN Q08 BL 257 x 257 mm
do podtogi betonowej

Cena brutto 1 026,85 zt
Cena netto 834,86 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 250Q08922_B
Producent Electraplan

Opis produktu

Poziomowana, rewizyjna, kwadratowa kaseta podtogowa ze stali nierdzewnej. Konstrukcja kasety: ,,rama w ramie”.

Wymiary kasety (ramy zewnetrznej ze stali nierdzewnej): 257 x 257 mm. Wymiary otworu pod rame aluminiowg w ktérej
osadzana jest pokrywa ze stali nierdzewnej: 474 x 474 mm.

Materiat na ramy kaset: blacha nierdzewna (V2A). Obcigzalnos$¢ kaset: 1500 N (150 kg)

Konstrukcja kasety : ,rama w ramie”. Kaseta sktada sie z 2 ram (materiat: stal nierdzewna): - ramy zewnetrznej, nosnej i
nieruchomej, - ramy wewnetrznej, wyjmowanej (wtasciwej kasety). Przeznaczenie: montaz w wylewce betonowe;.
Zastosowanie: pomieszczenia wewn. budynkdw o podtogach czyszczonych na sucho. Wysokos$¢ ramki zewnetrznej wynosi: 32
mm. Wysokos¢ ramy wewnetrznej: 23 mm.

Min. zagtebienie kaset PKBN Q08 BL wynosi ok. 75 mm.

Kasety Slepe (rewizje). PKBN Q08 BL to poziomowane kasety z blachy nierdzewnej, ale bez wypustu, bez wyposazenia, stuzace
wytgcznie jako rewizje w podtodze. Przygotowane do obrobienia z zewnatrz oraz wypetnienia wyjmowanej ramy wewnetrznej
kamieniem, parkietem, gresem itp.

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj podtogi: betonowa petna

Obcigzenie: ruch pieszy

Stopien szczelnosci w stanie zamknietym: IP20
Zastosowanie: wewnatrz budynku

Minimalne zagtebienie w podtodze: 75 mm
Regulacja wysokosci: tak

Ksztatt: kwadratowy

Widocznos$¢: bez ramki

Materiat pokrywy: pokrywa jest niewidoczna
Wypetnienie pokrywy: terakota/deska/kamien
Wyprowadzenie przewodéw: rewizja

Sposoéb czyszczenia: na sucho

Wyposazenie: bez wyposazenia

Liczba gniazd zasilajgcych 230V: 8
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