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Puszka hermetyczna typu FONTO 1970D 1EG
o anodowana na naturalne aluminium 1
. gniazdo 230V IP67

Cena brutto 1 215,79 zt

Cena netto 988,45 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy FONTO_1970D_1EG

Opis produktu

Puszka aluminiowa typu: FONTO.1970D- 1EG. Stopien ochrony: IP 67, puszka anodowana na naturalne
aluminium.

Hermetyczna puszka do montazu 1 gniazda 230V w standardzie Mosaic 45x45 mm (lub innego gniazda w standardzie: 45x45
mm).

Puszka wykonana jest z odlewu naturalnego aluminium.

Wytrzymuje najazd np. wézka widtowego lub samochodu osobowego.

Mozna jg montowad na zewnatrz i w stanie zamknietym czysci¢ na mokro. Dokonata puszka do asfaltu, terakoty lub kostki
brukowe;j.

Puszki serii 1970 nie majg mozliwosci poziomowania, wymagajg zatem starannego wklejenia w warstwie wylewki.

Puszke otwiera sie uchwytem w deklu, nie jest wymagany dodatkowy klucz.

Wymiary zewnetrzne 119 x 119 mm.

Zasilanie poprzez dtawiki PG.

Minimalne zagtebienie puszki 85 mm.

Puszki nie potrzeba odwadniac.

Gniazda nalezy zamawiac oddzielnie.

Dawny numer katalogowy:1970D- 1E- PLA
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