« puszki podfogowe ze stali nierdzewnej, obcigzenie do 2 ton

D - puszki do podtég technicznych i wylewek betonowych pod wykfadzine i terakote

) « zamykane, szczelne puszki podfogowe do centréw handlowych
FLOORBOX | - kolumny zasilajace i hermetyczne puszki zewnetrzne IP 67
systemy podlogowe | « wysuwane, ziemne bloki zasilajagce 0 mocy do 130 kW
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wykladzina-3-5-8-10-mm-p-301.html

Puszka podtogowa 221 x 274 mm na 9 gniazd
podtoga techniczna do 65 mm wyktadzina
3,5,8,10 mm

Cena brutto 304,60 zt

Cena netto 247,64 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 7405321
Producent Obo Bettermann

Puszka podtogowa GES6-2U 7011 OBO BETTERMANN Ackermann 7405321.

Montaz w podtodze technicznej/podniesionej o grubosci do 65 mm.

Umozliwia montaz 9 gniazd Mosaic 45x45.

W uchylng pokrywe mozna wklei¢ wyktadzine o grubosci 3, 5, 8 lub 10 mm.

Wymiary zewnetrzne 221x274 mm. Kolor szary RAL 7011.

Wymiary otworu w podtodze podniesionej 199x252 mm

Puszka kompletna, dostarczana z ramkami i puszkami do montazu gniazd.

Posiada regulacje gtebokosci zamontowanych gniazd.

Gniazda zasilajgce nalezy zamawiac osobno.

Na zamowienie puszki dostepne w innych kolorach: grafitowoczarny RAL 9011 i bezowy RAL 1019.

Dostarczany komplet zawiera: Lp. Nr katalogowy Typ Opis Jom. llo$¢ sztuk w 1
kpl.
1 7405321 GES6-2U10T Kaseta sat. 1
7011 zasilajgca
2 7407224 GB2 Puszka szt. 3
instalacyjna
3 7407312 GB2P3 Ramka modut szt. 3
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